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LÍNEA NUOVA BANCOS





INFORMACIóN TÉCNICA

ASIENTO Y RESPALDO

MATERIALES Y COLORES
ESTRUCTURA

DISEÑO 
ANTIVANDÁLICO
Resistencia y robustez

ENTREGA
Se envía desarmado, 

embalado y con instrucciones 
de montaje

INSTALACIÓN
nclaje se realiza 

mediante tirafondos y tarugos, 
suministrados por mobel citta

PERSONALIZACIóN  
Litografía (chapa) y

Xilografía con corte láser

MANTENIMIENTO
No requiere

mantenimiento funcional

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

ACEROS

SAE 1010

PALETA DE COLORES CHAPA

LONGITUD (MM) CÓDI GO PESO (KG) CAPACIDAD CARACTERÍSTICAS

2200 109 4 a 6 personas Sin respaldo

2200 114 4 a 6 personas Con respaldo

Realizados en material WPC
(Wood Plastic Composite).

RESPALDO Y ASIENTO

Chapas pintadas con pintura
en polvo poliéster termoconvertible,
de distintos espesores SAE 1010.

DISEÑO

mobelcitta.com.ar Las Parejas, Sta. Fe: +54 9 3471 631952info@mobeldisegno.com.ar

Chapa SAE 1010 
de 1.6mm de espesor.

ESTRUCTURA

Asiento y respaldo en WPC (Wood Plastic
Composite) de industria nacional. Recuperadas
de la industrial de la madera, con un 30% de plásticos
reciclados previamente seleccionados, y un 10% de
aditivos que la protegen de los rayos UV y humedad.

Gris Mirage Incienso Maple Blanco Ice

PALETA DE COLORES WPC

Patas en chapa SAE 1010 de 4.75mm
de espesor con estructura de 1.6mm.
Pintura en Polvo termoconvertible

8430

8428


